Kunststoff-Rohrkappe Im Lieferumfang enthalten und in Kunststofftasche
vormontiert \O abgezahit:
0 . é@ ~— /(30 3 Achs- und Feststellschrauben M10 x 45 mm Qualitat: V2A
@ » 6(\0 0° 3 St. Unterlegscheiben D = 10,4 mm Qualitat: V2A
e ,@ ‘é} flir Dacher von / / 3 St. Federringe D = 10,3 Qualitat: V2A
& 00 5.4° 3 St. Selbstsichernde Muttern M10 Qualitat: V2A
,0(0 Q@ -l — 6 St. Holzschrauben 10 x 100 mm galv. verzinkt
oQ (’\@' Bohrung fir die 1 St. Erdungsschelle M10 galv. verzinkt
Qo Erdungsschelle 4 __1 8 2 St. Klemm-Stellschrauben M10 x 14 galv. verzinkt
o
Dachsparren 583 | Basisgestell wird vormontiert geliefert
- — ~—t ' - .
5 mm Montagehilfsbohrung \\,ﬁ AN mit @ 60,3 + Montage erfolgt mit einer 17er Nuf3
u. 76,1 | Horizontal u. Vertikal um 180° drehbar
Lasche fir die Erdungs- A moglich
schelle LT I Keine Beschadigung der Isolierfolie

180° drehbar /s 5 mm Montagehilfsbohrung
o / ~ _fir Nagel oder Spaxschraube

qebrauchsmusterqeschutzt a”en bsl‘an _

S-A-H 2003 - 90 W - R® "8 500,
Steildach - Rechteckrohr - "0m
Aufsparrenhalterung  Goliath® 90

Masthdéhe: 900 mm Kurz-und S Ansicht X (gedreht) N/

Gewicht: ca. 8,30 kg  Besteliname < = —j o _&/4 o Hic_lRE

Teleskop-Untergestell und Antennenmast: ' ) . ==

nach DIN EN 1461 feuerverzinkt 1 Sehnitt: A-A (gedreht) <45
Q- _l 50

" Ansicht Y (gedreht)
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